probrake GmbH

FittingUbersicht fur Stahlflex Leitungen

Typ:000 [Typ:100

$11,2mm

=

Ringfitting, gerade, Alu

Typ:002 [Typ:102
[#10mm_[4T.2nm

Ringfitting, 20°, Alu

Typ:004 [Typ:104

[#10mm_[611,2mm

Ringfitting, 45°, Alu

Typ:006 [Typi106
(210mm _[#71,2mm

Ringfitting, 60°, Alu

Typ:017_[Typd1l

[210nm__[¢11,2mm

30

Typ:019  [Typ:119

[¢10mm__[o11.2mm

Typ:020 |Typ:120
(#10mm__[#11.2mm

Typ:040

Typ050

Ringfitting, 70°.lang, Alu
Typ:022

[Ringfitting, 45° seitlich, lang, Alu [Ringfitting, 90° seitlich, lang, Alu [Ringfitting, 20°+20°seiflich rechts, Alu
Typ:032 Typ:200 Typ:300 Typ:410
$12,2mm M10x1

Typ:418 Typ:438

M10x1 3/8"-24 UNF

Aussengew. bewegl., Edelstahl,

‘Aussengew‘ bewegl., Edelst./Alu,

Typ:619 | Typ:439
M10x1 | 3/8"-24 UNF

\ngf\ﬁmg‘ gerade, Alu \ngﬂmng, gerade, Alu SW1k, X=14mm 90° gebogen, Konus 90° konkav
Typ:t25 Typ:430 Typ:510 Typ:511
M10x1,25 3/8"-24 UNF M10x1 M10x1

Aussengew. bewegl., Edelst./Aly,
90° gebogen, Konus 90° konvex

Aussengewinde beweglich, Edelstahl, SW1k4
X=14mm, Konus 90° konkav

Aussengewinde beweglich, Edelstahl, SW14
X=1tmm, Konus 90° konkav

Aussengewinde fest, Alu, SW1&
X=13mm, Konus 90° konkav

Aussengewinde fest, Alu, SW14
X=10mm, Konus 60° konkav

Typi512 Typ:sT3 Typ520 Typi530 Typ531
M10x1 L Mi0x1 M10x1.25 3/8"-2L UNF L 3/8"-24 UNF

=

X

Aussengewinde fest, Alu, SW1&

Aussengewinde fest, Alu, SW1&

Aussengewinde fest, Alu, SW14

Aussengewinde fest, Alu, SW14

Aussengewinde fest, Alu, SW14

X=15mm, Konus 90° konvex X=22mm, Konus 90° konvex X=13mm, Konus 90° konvex X=13mm, Konus 90° konkav X=10mm
Typ532 Typ5La . Typ:550 i Typ 551 ) Typ552
3/8"-24 UNF L 7/16"-20 UNF] - M12x1 M12x1 M12x1,5

=

X

Aussengewinde fest, Alu, SW1k
X=22,5mm, Konus 90° konvex, mit Mutter

Aussengewinde fest, Alu, SW1&
X=13mm, Konus 60° konkav

Aussengewinde fest, Alu, SW17
X=13mm, Konus 75° konkav

Aussengewinde fest, Alu, SW17
X=15,5mm, Konus 90° konkav

Aussengewinde fest, Stahl, SW12
X=10mm, Konus 24° konkav

Typ:553 Typ:610 Typ:620
L M12x1 M10x1 M10x1,25

Typ:618 [Typ:628 Typ:613 [Typ:629
M10x1_|M10x1,25 M10x1 | M10x1,25

Aussengewinde fest, Alu, SW17
X=25mm, Konus 90° konvex

Innengewinde beweglich, Alu, SW14
X=11mm, Konus 90° konvex, D=14mm

Innengewinde beweglich, Alu,
90° gebogen, Konus 90° konkav

Innengewinde beweglich, Alu,
90° gebagen, Kanus 90° konvex

Innengewinde beweglich, Alu, SW14
X=11mm, Konus 90° konvex, D=14mm

Typ:630 Typ:631 Typ:7T10
3/8"-24 UNF 3/8"-24 UNF M10x1
2
|
Typ:638 Typ:639
3/8"-2L UNF 3/8"-24 UNF

Innengewinde beweglich, Alu, SW1&
X=12mm, Kanus 90° konvex, D=14mm

Innengewinde beweglich, Alu, SW14
X=12mm, Konus 75° konkav, D=14mm

Innengewinde beweglich, Alu,
90° gebogen, Konus 90° konvex

Innengewinde beweglich, Alu,
90° gebogen, Konus 90° konkav

Innengewinde fest, Alu, SW14
X=1mm, D=14mm

TypTi Typ 712 Typ T3 L Ty 75 . TypT16
L M10x1 -t M10x1 .t M10x1 MiZ2x1 — M1zx1

1L

X,

,X_1

9L

Innengewinde fest, Alu, SW17
X=11mm, D=16mm mit 3mm-Nut

Innengewinde fest, Alu, SW17
X=1mm, D=14mm

Innengewinde fest, Alu, SW17
X=8mm, Konus 90° konvex, D=17mm

Innengewinde fest, Alu, SW19
X=10mm, Konus 84° konvex, D=18mm

Innengewinde fest, Alu, SW17
X=10mm, Konus 120° konkav, D=18mm

L Typ:717 L Typ:719 Typ:720 Typ:721 Typ:810
— M10x1,25 — M12x1,25 L 3/8"~24 UNF L M10x1 L M10x1

Innengewinde fest, Alu, SW17
X=10mm, Kanus 120° konkav, D=16mm

Innengewinde fest, Alu, SW19
X=9,5mm, Kenus 90° konkav, D=18mm

Innengewinde fest, Alu, SW17
X=11mm, Konus 84° konvex, D=16mm

Innengewinde fest, Alu, SW17
X=9mm, Konus B4° konvex, D=16mm

Innengewinde fest, Alu, SW17
X=1mm, D=M16x1, mit 3mm-Nut und Mutter

Typ:830 Typ:900 Typ:901 Typ:902 Typ:903
M11x1,25 L 11/16” BSH L M6xT,5 MIGxT5

=

ez

]
% //g

Innengewinde fest, Alu, SW17

Aussengewinde fest, Alu, SW17

Aussengewinde fest, Alu, SW19

Aussengewinde fest, Alu, SW19

Aussengewinde fest, Alu, SW19

X=11mm, D=M16x1, mit Mutter X=26mm, Konus 90° konvex X=21mm X=17mm X=12mm, Innenkonus 90° konkav
Typ:904 Typ:905 Typ:906 Typ:940 Typ:950
- M18x1,5 L M11x1,25 -t M11x1.25
X 1755

32

Aussengewinde fest, Alu, SW19

Aussengewinde fest, Alu, SW17

X=18mm, D=M12x1,5 Innenkonus 90° konkav

Innengewinde fest, Alu, SW17 mit Mutter

X=17,5mm, Konus 90° konkav

X=17,5mm, D=M16x1 Konus 90°konkav

18

Ringverteiler mit zwei Abgangen, Alu

L-kant-Verteiler mit drei Abgangen, Alu

Worterkldrung:  konkav = nach innen gewdlb

konvex = nach aufien gewdlbt
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